Ofittes

ACABADOS / FINISHES / FINITIONS







PANEL DE FIBRAS DE ALTA DENSIDAD.
DISENO ALTO BRILLO O SUPER MATE
MEDIANTE PROCESO DE LACADO DE
ULTIMA GENERACION QUE OFRECE UN
ALTO GRADO DE RESISTENCIA ESTABLE
MAS DE 100 GLOSS.

EL PANEL CANTEADO CON ABS Y
APLICACION DE COLA POLIURETANO

LE CONFIEREN UNA GRAN RESISTENCIA
A LA TRACCION Y A LA HUMEDAD.

PANEL CONTRACARA EN ACABADO MATE
DISENO.

LU e jAL\IIC

HIGH DENSITY FIBER PANEL.
HIGH GLOSS OR SUPER MATT
DESIGNS THROUGH THE

LATEST TECHNOLOGY OF LACQUER
PROCESSING THAT OFFER A HIGH
LEVEL OF RESISTANCE AND A
STABLE SHINE, MORE THAN 100
GLOSS.

AN ABS EDGE IS APPLIED ON THE
PANEL WITH POLYURETHANE GLUE,
OFFERING A STRONG RESISTANCE
TO TRACTION AND HUMIDITY.

BACK OF THE PANEL IN MATT
DESIGN.

PANNEAU DE FIBRES HAUTE DENSITE.

DESIGNHAUT BRILLANT GRAND ECLAT
OU SUPER MATE A L’AIDE D’UN
PROCESSUS DE LAQUE DERNIERE
GENERATION QUI OFFRE UN HAUT
NIVEAU DE RESISTANCE ET UNE
BRILLANCE STABLE, PLUS DE 100
GLOSS.

LE CHANT EN ABS DU PANNEAU EST
APPLIQUE A L’AIDE D’UNE COLLE DE
POLYURETHANE QUI APPORTE UNE
GRANDE RESISTANCE A LA

TRACTION ET A L’HUMIDITE.

CONTREFACE DU PANNEAU EN FINITION
MATE.
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ALTO BRILLO / / GRAND ECLAT

TEXTIL - DORADO TEXTIL - PLATA

CUZCO-COBRE CUZCO -ORO

LASER CHAMPAGNE




LANIC

GRUPO

ALTO BRILLO / / GRAND ECLAT

ALUMINIO GRIS

LO0396

MAX EDGEBAND UNICOLOUR EDGEBAND

. CANTO MAX CANTO PROPIO

CHANT MAX CHANT UNICOULEUR
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LUXE ALTO BRILLO / / GRAND ECLAT

ANTRACITA / GRAPHITE / ANTHRACITE BURDEOS / BURGUNDY / BORDEAUX

BLANCO / WHITE 7/ BLANC

NEGRO 7/ BLACK / NOIR

BERENJENA 7/ VIOLET / VIOLETTE

PISTACHO / PISTACHIO / PISTACHE

@

CANTO MAX CANTO PROPIO
. MAX EDGEBAND UNICOLOUR EDGEBAND

CHANT MAX CHANT UNICOULEUR
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LUXE SUPER MATT (TACTIL / T / TACTILE)

BLANCO / WHITE 7/ BLANC

ANTRACITA SM BASALTO SM

Lunhe

SUPER MATT

TECNOLOGIA LASER EN LA APLICACION DE CANTOS. CANTOS INVISIBLES.

TECHNOLOGIE LASER A LAPPLICATION DES CHANTS. CHANTS INVISIBLES.

Laca tacto sedo5©-

CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND
CHANT UNICOULEUR
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TABLERO EN MDF LACADO MDF LACQUERED PANEL PANNEAU LAQUE EN MDF

DISENO ALTO BRILLO SUPERMATE
MEDIANTE PROCESO DE LACADO
ULTIMA GENERACION QUE
OFRECE UN ALTO GRADO DE
RESISTENCIA Y BRILLO MAS DE
100 GLOSS.

RECUBIERTO PRESENTA ESPESOR
DE 18,3 M CON TOLERANCIA DE
+ 0,30 MM.

EL PANEL CANTEADO CON ABS Y
APLICACION DE COLA POLIURETANO

LE CONFIEREN UNA GRAN RESISTENCIA
A LA TRACCION Y A LA HUMEDAD.

PANEL CONTRACARA EN ACABADO
MATE DISENO.

PRODUCTO DE ALTO NIVEL
DECORATIVO IDEAL PARA
APLICACIONES VERTICALES Y
HORIZONTALES NO TRANSITABLES.

HIGH GLOSS DESIGN OR SPERMATT
USING THE LATEST TECHNOLOGY OF
LACQUER PROCESSING, THAT
OFFERS A HIGH LEVEL OF RESISTANCE
AND A STABLE SHINE, MORE THAN
100 GLOSS.

PANEL WITH THICKNESS OF 18,3 MM
(+7/-0.3 MM TOLERENCE)

AN ABS EDGE IS APPLIED ON THE
PANEL WITH A POLYURETHANE GLUE,
WHICH OFFERS A STRONG RESISTANCE
TO TRACTION, AND HUMIDITY.

BACK OF THE PANEL IN MATE DESIGN.

HIGHLY DECORATIVE PRODUCT, IDEAL
FOR APPLYING VERTICALLY AS WELL
AS HORIZONTALLY ON NON-PASSABLE
AREAS.

DESIGN HAUT BRILLANT OU SUPERMAT A

L’AIDE D’UN PROCESSUS DE LAQUE
DERNIERE GENERATION QUI OFFRE UN
HAUT NIVEAU DE RESISTANCE ET

UNE BRILLANCE STABLE, PLUS DE

100 GLOSS.

PANNEAU DE 18,3 MM D’EPAISSEUR
AVEC UNE TOLERANCE DE+/-0.3 MM.

LE CHANT EN ABS EST APPLIQUE AU
PANNEAU A L’AIDE DE COLLE DE
POLYURETHANE QUI APPORTE UNE
GRANDE RESISTANCE A LA
TRACTION ET A L’HUMIDITE.

CONTREFACE DU PANNEAU EN
FINITION MATE.

PRODUIT DE HAUT NIVEAU DECORATIF,
IDEAL POUR DES APPLICATIONS
VERTICALES ET HORIZONTALES
NON-TRANSITABLES.

RECUBRIMIENTO DE LACA: CONSISTE EN UNA CAPA DE IMPRIMACION DE RESINAS DE POLIURETANO Y
UNA CAPA ADICIONAL DE POLYESTER TRANSPARENTE. TODO ELLO SECADO CON RADIACION U.V.

COVERED WITH A LAYER OF POLYURETHANE RESINE PRIMER, AND ONE MORE LAYER OF TRANSPARENT
POLYESTER FINISHING DRYING BY UV RADIATION.

REVETEMENT LACQUE: SE COMPOSE D'UNE COUCHE D’'IMPRIMATION DE RESINE DE POLYURETANE ET
UNE COUCHE ADITIONEL DE POLYESTER TRANSPARENT. FINITION SECHAGE PAR RADIATION UV.
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3ENEFICIOS /

Alta resistencia al rayado
Calidad superficial

Alto nivel de brillo

Estabilidad a la luz

Gran variedad de acabados

Elegancia
Higiénico

Durabilidad

POSIBILIDAD DE ACABADOS
LACA ANTIBACTERIAS PARA
HOSPITALES, CENTROS
SANITARIOS, ETC.

FINITIONS ANTIBACTERIENNES
POUR HOPITAUX ET CENTRES

SANITAIRES.

NDVANTAGES /

High resistance to scratches
Surface quality

High level of gloss

Stability of the light

Large variety of colours
Elegance

Hygienic

Durability

o
(4

GRUPO

NVANTAGES/

Haute résistance aux rayures
Qualité de la surface

Haut niveau de brillance
Stabilité de la lumiére

Large variété de décors

Elégance

Hygiénique

Durabilité

ADECUADO PARA
USAR COMO PIZARRA.

POSSIBILITE
D'UTILISATION
COMME TABLEAU.



CLASIFICACION DE REACCION AL FUEGO / CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE / CLASSIFICATION DE REACTION AU FEU

The construction Euroclasses take into consideration the energy emissions, opacity of the smoke, and the fall of
inflammable drops.

Les Euroclasses de la construction permettent de classifier en tenant compte de I'énergie émise, I'opacité de la
fumée et la tombée de godtes inflamables.

Energetic contribution to the fire. Opacity of the smoke Fire drops
Contribution énergétique du feu. Opacité de la fumée Gouttes de feu

A1 Incombustible No necesita ensayo No necesita ensayo

A1 Non combustible N’a pas besoin d'essai N’a pas besoin d’essai

A2 Incombustible Q s1 Poca opacidad @ d0 No hay gotas en 10 min.

A2 Non combustible s1 Peu d'opacité dO Pas de goltes en 10 minutes.
B Resiste un ataque prolongado de llamas s2 Ligera opacidad d1 Gotas inflamadas en menos de
pequefas y de un objeto individual ardiendo ‘ 10 segundos.

ambos con limitacién de la prolongacion de s2 Légeére opacité d1 Inflamable drops in less that
llama. 8,48 10seconds.

&F | &

B Résiste une attaque prolongée des petites
flammes et d’un objet individuel enflamé,
tous les deux avec limitations de prolongation
de flamme.

C Resiste un atague breve de llamas s3 Opacidad d2 Ni do, ni d1
pequefas y de un objeto individual ardiendo
ambos con limitacion de la prolongacion de s3 Opaque d2 Ni do, ni d1

llama. 6‘6 Q

C Résiste a une attaque breve de petites
flammes et d’un objet individuel en flammes,
tous les deux avec limitation de la
prolongation de la flame.

D Resiste un ataque breve de llamas
pequefias con limitacion de la prolongacion

de llama y de un objeto individual ardiendo.

Résiste a une breve attaque des petites
flammes avec limitation de la prolongation
de la flamme et d'un objet individuel
enflammé.

E Resiste un ataque breve de llamas Sin indicacién o d2

pequefias con limitacion de la propagacion
de llama. Sans indication ou d2

E Résiste a une attaque breve de petites
flammes avec limitation de la propagation
de la flame.

F Sin determinar caracteristicas o se incumplen los criterios anteriores. F without determination of characteristics or within the previous criteria.

F sans déterminer de caractéristiques ou ne se matérialisent pas les critéres antérieurs.
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EXIGENCIAS DEL D3-SI / REQUIRENMENTS OF THE DB-SI / EXIGENCES DE D3-SI

Resistance and reaction to fire of the constructive elements according to the new European classifying through the RD 312/2005.

The products with or without the CE sign have to be determined at the UNE-EN 13501-1 (Euroclasses) and made in accredited laboratories.
The products without the CE sign (age of 5 years).

Categories of reaction to fire of the covering of the thermal or acoustic insulating walls and ceilings and conducts.

Résistence et réaction au feu des éléments constructifs en accord avec les nouvelles classifications européennes selon le RD 312/2005.

Les produits avec ou sans marque CE doivent étre déterminés conformément a la UNE-EN 13501-1 (Euroclasses9 et réalisés en laboratoires
accrédités.
Les produits sans marque CE (ancienneté de 5 ans).

Catégories de réaction de revétements de murs et de toits avec isolation thermique ou acoustique et de conduits.

Category required according to UNE-EN 23727 :1990 Category that must be accredited by UNE-EN 13501-1 :2002
Classe exigée selon UNE-EN 23727:1990 Classe qui doit étre accréditée selon UNE-EN 13501-1 :2002
MO A1 6A2,s1-d0

M1 B; s3- d0

M2 C;s3;d0

M3 D; s3; d0

AMBITOS DE APLICACION / AREAS OF APPLICATION / DON\AINES D’APPLICATION

Para ambitos de aplicacion a paredes o pque lo permitan, podemos emplear Panelux como elemento decorativo no estructural, con soporte
estandar no ignifugo..

Pour les domaines d’application de murs, on peut aussi utiliser PANELUX comme un élément décoratif non structural, c’est a dire, un habillage
de murs decoratifs, avec support standard ou ignifuge.



AMBITOS DE APLICACION / APPLICATION FIELDS / ENVIRONNENMENTS DAPPLICATION

Required ingnifuge Required ignifuge
by the C s2 d0 (N) rule by the B s1 d0 (1) rule

Requis ignifuge Requis ingifuge
sous norme C s2 dO(N) sous norme B s1 dO (1)

Bibliotecas y museos
Libraries and museums
bibliotheques et musées

Aulas, escuelas
Schools or classrooms
Ecoles ou salles de cours

Hoteles, restaurantes y bares
Hotels, restaurants, and bars
Hétels, restaurants et bars

Recepciones y salas de espera
Receptions and waiting rooms
Réceptions et salles d’attente

Zonas de paso
Corridors
Couloirs

Hospitales y clinicas
Hospitals and clinics
Hopitaux et cliniques

Cines, teatros, auditorios y salas de conferencias
Movies theaters, theaters, auditoriums, and conference rooms
Cinémas, théatres, auditoriums et salles de conférence

Estudios de grabacién, emisoras radio, platés TV.
Recording studios, radio stations, and television plateaux.
Studios d’enregistrement, stations de radio et plateaux de télévision.

Oficinas y despachos publicos
Offices or public offices
Bureaux et bureaux publiques

Polideportivos, salas polivalentes y gimnasios
Sports centers, polyvalent rooms or gymnasiums
Centres sportifs, salles polyvalentes et gymnases

Comercios
stores
commerces
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TAFIBRA®

€reamos tu entorne

Rond de Porene 6.8
Parue Empresarial Ewronoua
26760 Tres Canias (Madd]
T (3418070700

F (534918 070705,

warw Lafibra es

Tres Cantos, May 25th 2012
To Whom It May Conoemn:
According to EUROPEAN COMMISION DECISION 2007/348/EC amending Decision 200343/EC

establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as fegards
wood-based panels. Reaclion to fire performance of particleboards without ar

provement of the
reaction to fire and a minimum thickness of @ mm and a minimum density of 600 kg/m3, is taken as.
class D-s2, d0 a5 defined in EN 13501-1:2002. Veeneered, phencl and melamine-faced panels are
included in this classification.

Therefore, we certify that reacfion to fire performance of our raw particieboards — TAFIPAN - and
Welaming faced particieboards — TAFILAM - with a minimum thickness of 9 mm is class D-s2, d0, as

Panelux with standard Support sellod i European standard EN 13501.1:2002
e

Alberto Castrilo Gémez
Product Manager

Certificadol

De acordo com a Directiva B108/CEE, de 21 de Dezembeo | in complance wils the Diroctve 83/10GEEC of e Courcd of
de 1888, do C relativa Decomber 1968

[y Pl ool o

o miuscanes o Eomommemeros o el o | S e o o s (o ot

e 1220t | Do = B0 araadd by - e BSRAEEC. 5

Eoneeso - DPC). storats pols Drocivs SGRCEE do | Corelof Ewgean Conmuntes o 23 . 133, fas b
o das Comunidades Europeias, de 22 de Julho de

Conselh
1993, declara-se que o produlo de consi
PLACAS DE DERIVADOS DE MADEIRA
WO

0D-BASED PANELS
Placas de fibra de madeira MDF revestido com papéis
icos  para aplicagées interiores coma

compenentos ndo sstnuturais om ambiente seca com
caracteristicas ignifugas.

Gamas de espessura: 25 a <30 mm Thichness range: 25 to <30 mm
Classe reacgao ao fogo: B-51,40 Reaction tofire cisssification: 851,40
Classes de Formaldeido: £1 Formtdehyde classes: E1

colocado no mercado por / placed on the markel by
Sonae Indistria - Produgéo e Comercializagéio de Derivados de Mad
Lugar e Agua Levada - Espinno
3634.956 Manguaide - Portugal

, S.A.

@ produzido ia fbrica / and prodused i e fectory
Quints da Poga - 5. Paia de Gramagos
3404954 Oliveira do Hospital - Portugal

& submetido el faBricante @ um canirold e ProduGEo na | is submited by the manufsctarer 1 4 faciory produefion contol and
fibrica & a ensaios complementares. de amosias colhidas | 12 e futher tesing of zumples ahan af s facty 1 acoartunes
sstavolecido, & qua
s

by — CERTIE
Resoringda pars & ~ s paskarmec ihe el b
lesting o the reevant characieiatcs of e procct dhe il
ispecien of he foctory e of e toctory conol et
et e Continuous urvedtance. Sssassment and approvol of
ConlIoo 36 PrUdUEO. © | e factry prodbction contr

efoctua 0 acampanhamento conlinuo, 3 avaliag3o @ 2 | Thi ceniicsi atess tal af povisons ire anssration
‘2provagso do controlo da produg 3o ra fibrica of coniomty and he pararmances descrbed in e ZA of he
Esto certficado atesta que (035 35 HSpoBIpaes foalvas 8 | stercert

comprovagao da confommidads ¢ a0 desempennia do

produlo descrias o Anaxo ZA da narma

vt o prescribed fes! pia
o

EN 13986:2004

foram consideradas @ qua o produto esta o8
requisitos especificados. requiaments.
Tha vl as
1009 85 99 GNGIONS ¥ down i o harmONZed oEhcal
& mantém-se vido dssde qus ndo se dlterem e

técnica harmenizada cu as condigdes de fabrica @ do
controlo d produgao na tabeica.

‘Almada 19 de Dezembno de 2011
Ao, 19t Docermter 2011

Francisce Barcea
Director Geral | Ganera! Marsger

Coril - Assasiagho para s Cordlicagio|
s - Poreugal - Tl 351. 21 258 60 40 - e 351. 21 258,65 50
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO RESULTADO NORMATIVA

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT RESULTAT NORME
ENSAYOS DE IMIENTOS SUPERFIC

RESISTENCIA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIN ALTERACION

RESISTANCE AUX PRODUITS ALIMENTAIRES SANS ALTERATION

RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA SIN ALTERACION UNE 56 482

RESISTANCE AUX PRODUITS DE NETTOYAGE SANS ALTERATION 8] 56 482

ADHESION AL RECUBRIMIENTO (% ARRASTRE PARTICULAS) 85% (CONFORME) UNE 56 482

ADHERENCE AU RECOUVREMENT (% DE RETENTION DE PARTICULES) CONFORME UNE 56 482

RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ

RESISTANCE DE LA COULEUR A LA LUMIERE

RESISTENCIA AL AGUA > UNE 56 483
RESISTANCE A L'EAU SANS ALTERATION U 6 483

CoLD CHECK (40 CICLOS DE TH A 600C, 1H A-200C, SIN ALTERACION AIDIMA
15 MIN. A TEMP. AMBIENTE)

TEST DE TEMPERATURE (40 CYCLES DE 1H A 600C, THA SANS ALTERATION AIDIMA
-200C, 15 MIN. A TEMPERATURE AMBIANTE

RESISTENCIA AL RAYADO (1) (GRADO 1: MiNIMA RESISTENCIA GRADO 5 (MAXIMO) UNE 438-2
— GRADO 5: MAXIMA RESISTENCIA)

RESISTANCE AU RAYAGE (DEGRE 1: RESISTANCE MINIMUM — 3 UNE 438-2
DEGRE 5 : MAXIMUM RESISTANCE)

TOLERANCIA DIMENSIONAL
MEASUR OLERANCE
TOLERANCE DIMENSIONNEL

TOLERANCIA ALABEO 2MM/ 1M
B TOLERANCE 2MM/ 1M
TOLERANCE COURBURE 2MM/ 1M

DIFERENCIA DE COLOR MAXIMA ENTRE DIFERENTES PIEZAS
PLAIN DLOUR DIFERENCE
DIFFERENCE DE COULEUR MAXIMUM ENTRE LOT

BRILLO 90 £ 5GU
C + u
BRILLANCE 90 £ 5GU

NOTA (1): A TITULO INFORMATIVO, LOS MEJORES LAMINADOS DE ALTA PRESION CATALOGADOS COMO “ALTA RESISTENCIA
DE RAYADO”, ALCANZAN COMO MAXIMO EL GRADO 3. (GRADO 1: MINIMA RESISTENCIA- GRADO 5: MAXIMA RESISTENCIA).

NOTE (1): A TITRE INFORMATIF, LES MEILLEURS LAMINES DE HAUTE PRESSION CATALOGUES COMME ‘‘HAUTE RESISTANCE
AUX RAYURES" ARRIVENT AU GRADE 3, COMME MAXIMUM. (GRADE 1: RESISTANCE MINIMALE — GRADE 5 : RESISTANCE
MAXIMALE).
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SUPERMATT (TACTIL - TOUCH - TACTILE) GRUPO

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS (ALIMENTOS, BEBIDAS,LIMPIADORES,ETC)

RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES (NOURRITURE, BOISSONS, PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC)

CLASIFICACION DE LA ADHERENCIA POR CORTE CRUZADO
TEST DE QUADRILLAGE (ADHERENCE AU RECOUVREMENT)
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LIQUIDOS FRIOS
RESISTANCE AUX LIQUIDES FROIDS
RESISTENCIA AL CALOR HUMEDO

RESISTANCE A LA CHALEUR HUMIDE
RESISTENCIA AL CALOR HUMEDO

RESISTANCE A LA CHALEUR HUMIDE
RESISTENCIA AL ARRANQUE DE LA SUPERFICIE
RESISTANCE DE LA SURFACE

RESISTENCIA AL RAJADO

RESISTANCE AUX RAYURES

SOLIDEZ A LA LUZ

RESISTANCE A LA LUMIERE

RESISTENCIA A QUEMADURAS POR CIGARRILLO
RESISTANCE AUX BRULURES DE CIGARETTE
RESISTENCIA AL RAYADO

RESISTANCE AUX RAYURES

RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA

RESISTANCE A LA VAPEUR D'EAU

RESISTENCIA AL IMPACTO POR CAIDA DE BOLA

RESISTANCE AUX CHOCS (CHUTE D'UNE BOULE EN ACIER)

COLD CHECK (40 cicLos DE 1H, A 602C, 1H A 20°C, 15MIN A TEMP.AMBIENTE)
COLD CHECK (40 cYcLES 1H, A 805C, TH A 2( SMIN ROOM TEMP.)
COLD CHECK (40 cicLos DE 1H, A 602C, 1H A 20°C, 15MIN A TEMP.AMBIENTE)

TOLERANCIA DIMENSIONAL (PUERTAS)
MEASURES TOLERANCE (D¢ 5)
MEASURES TOLERANCE (DOORS

TOLERANCIA ALABEO
TOLER/ E
TOLERANCIA ALABEO

DIFERENCIA DE COLOR MAXIMA ENTRE DIFERENTES PIEZAS
PLAIN COLOUR TOLERANCE

PLAIN COLOUR TOLERANCE

BRILLO

FRONT SIDE GLO

FRONT SIDE GLOSS

RESULTADO
RESUL
CLASE 1A

CLASS 1A

O (GRADO MAXIMO)
O (BEST GRADE)
O (XXXX)

1, BN/MM2
1, 5N/MM2
1,B5N/MM2

E. AZULES 8/ E.GRISES 5
BLUE 8 / GREY 5

SIN ALTERACION

NO DAMAGE

2MM / 1M
2MM / 1M

NORMATIVA
NORME

DIN 68 861-
DIN 68 861-
DIN 68 861-1

ISO 2409-07
ISO 2409-07

UNE EN 12720:09
EN 1272¢
UNE EN 12720:09

UNE EN 12721:09
EN 12 09
UNE EN 12721:09

UNE EN 12722:09
UNE EN 12 ©
UNE EN 12722:09

UNE EN 311:09
UNE EN 311
UNE EN 311:09

UNE EN 14323:04
UNE EN 14323:04
UNE EN 14323:04

UNE EN 14323:04
UNE EN 14
UNE EN 14323:04

UNE EN 14323:04
UNE EN 143 4
UNE EN 14323:04

UNE EN 14323:04
UNE EN 14

UNE EN 14323:04
UNE EN 14
UNE EN 14323:04

UNE EN 14323:04

AIDIMA
AIDIMA
AIDIMA

ALVIC

ALVIC

ALVIC
CIELABDG5/ 102
CIELABDG5/ 1¢(
CIELABDG5/ 1
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