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Tablero de particulas de 
aglomerado de 18 mm de 
espesor con recubrimiento 
estratificado de media 
presión SYNCRON (relieve 
natural).

Syncron SINCRONIZA los 
diseños con el relieve, lo 
que ofrece una sensación 
de acabado natural único 
en el mercado.

El panel canteado con abs
 y con aplicación de cola 
poliuretano le confieren
 unagran resistencia a la 
tracción y a la humedad.

contracara del panel en el
mismo  diseño sin relieve.

Particle board of 18 mm thickness 
covered by a middle pressure 
laminated SYNCRON (natural 
relief).

Syncron SYNCHRONIZES design 
with relief, which offer a 
feeling of unique natural 
finish in the market. 

An abs edge is applied on the 
panel with a polyurethane glue,
that offers a strong resistance
to traction and humidity.

Back of the panel in the same 
design without relief.

Panneau de particules d’aglomeré 
de 18 mm d’épaisseur, revouvert 
avec une couche stratifiée de demi 
pression (relief naturel).

Syncron SYNCHRONISE les dessins 
avec le relief, ce qui offre une 
sensation de finition de bois naturel 
unique sur le marché. 

Le chant en abs du panneau est 
appliqué à l’aide d’une colle de 
polyuréthane qui apporte une 
grande résistance à la traction et 
à l’humidité. 

Contreface du panneau dans la même
finition sans relief. 
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canto propio
unicolour edgeband 
chant unicouleur

PINO RUSTICO PR-804-SY

MURATTI  MU 001-URBOLMO OLM  002-MR

ANTRACITA / GRAPHITE / ANTHRACITE

PINO MALIBU PR-002-SY10066

10886

08386

09906

10936
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CUERO CREMA  /  CUIR CRÈME / LEATHER CREAM

CUERO BASALTO / CUIR BASALT / LEATHER BASALT

CUERO OSCURO /  CUIR FONCÉ / LEATHER DARK GREY

canto propio
unicolour edgeband 
chant unicouleur

canto propio
unicolour edgeband 
chant unicouleur

10986

10996

11006
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Principales características del producto                                                            Resultado                           Normativa
Main characteristics of the product                                                                           Result                                 Standard
Principales caractéristiques du produit                                                                 Résultat                                 Norme

Resistencia a productos químicos (alimentos, bebidas,limpiadores,etc)                       clase  1A                       DIN 68 861-1:81
resistance to chemical agents (food, drinks, cleaning products,etc.)                         class  1A                       DIN 68 861-1:81
Resistance aux produits chimiques (nourriture, boissons, produits de nettoyage, etc)                 clas    1A                       DIN 68 861-1:81

resistencia superficial a líquidos fríos                                		                 5                                 UNE EN 12720:09
resistance to cold liquids                      				                   5                                 UNE EN 12720:09
Résistance aux liquides froids                                                                                             5                                 UNE EN 12720:09

Resistencia al rajado                                                               		                 5                                  UNE EN 14323:04
crack resistance         			                                                           5                      	            UNE EN 14323:04
Résistance aux fissures                                                                                                         5                     	            UNE EN 14323:04

COLD CHECK (40 ciclos de 1h, a 60ºc, 1h a 20ºc, 15min a temp.ambiente)                          sin alteración                             AIDIMA
COLD CHECK (40 cycles 1h, a 60ºc, 1h a 20ºc, 15min room temp.)                                         no damage                                  AIDIMA
COLD CHECK (40 ciclos de 1h, a 60ºc, 1h a 20ºc, 15min a temp.ambiente)                              no damage                                  AIDIMA

solidez a la luz                                                         		                     e. azules 8/ e.grises 5              UNE EN 14323:04
light fastness         			                                                                  blue 8 / grey 5                      UNE EN 14323:04
Résistance à la lumière                                                                                                         	                                 UNE EN 14323:04

   

resistencia al calor húmedo                              		                                     5                                  UNE EN 12721:09
resistance to moist heat (85ºc)                      			                  5                                 UNE EN 12721:09
Resistance à la chaleur humide                                                                                           5                                 UNE EN 12721:09

resistencia al calor seco          		                                                          5                                  UNE EN 12722:09
resistance to dry heat (100ºc)                      			                  5                                 UNE EN 12722:09
Résistance à la chaleur sèche                                                                                             5                                 UNE EN 12722:09

Resistencia a quemaduras por cigarrillo                                                                      2                                  UNE EN 14323:04
Resistance to cigarette burns         			                                      2                      	            UNE EN 14323:04
Résistance aux brûlures de cigarette                                                                           2                     	            UNE EN 14323:04 

 

Résistance    aux rayures   

Resistencia al rayado                                                            		             4,5N                               UNE EN 14323:04
Resistance to scratching         			                                   4,5N                              UNE EN 14323:04

 
Resistencia al vapor de agua                                                         		                 5                                  UNE EN 14323:04
Resistance to water vapour         			                                      5                                   UNE EN 14323:04
Résistance à la vapeur d’eau                                                                                                  5                                   UNE EN 14323:04 

Resistencia al impacto por caída de bola                                                                  170 cm                           UNE EN 14323:04
Resistance to impact stress (large diameter steel ball)                                  170 cm                           UNE EN 14323:04
Résistance aux chocs (chute d’une boule en acier)                                              170 cm                           UNE EN 14323:04

           
           

tolerancia dimensional				                                  +0,5mm		     ALVIC
measures tolerance 				                                  +0,5mm		     ALVIC
tolérance dimensionnel 				                                  +0,5mm		     ALVIC

tolerancia alabeo				          		       2mm / 1m		     ALVIC
bow tolerance 				            		       2mm / 1m		     ALVIC
tolérance courbure				           	      2mm / 1m		     ALVIC

diferencia de color máxima entre diferentes piezas		          E_0,70                               CIELabD65/10º
plain colour tolerance 				            	         E_0,70                               CIELabD65/10º
différence de couleur maximum entre lot   			           E_0,70                               CIELabD65/10º
	
dimensión de tablero  				                          1220 x 275
board dimensions		  			                         1220 x 2750
dimension du panneau					       1220 x 275

grosor   						                     18mm/ 16mm/ 10mm  
thickness 					                     18mm/ 16mm/ 10mm
épaisseur       					                     18mm/ 16mm/ 10mm  			     					   
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Panelux with ignifuge support

Panelux with standard support



CERTIFICACIONES DE CALIDAD
QUALITY STANDARDS

CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

EDITADO EN VIC JUNIO 2013 /EDITED IN VIC JUNE 2013.
DISEÑO / DESIGN: OFITRES.

showroom madrid   c/ marcelina, nº6 - 28029 madrid (SPAIN). 
		            t. (34) 889 25 02   T. (34) 630149319.

commercial office  barcelona c/tavèrnoles,  nº5  pol.ind.
		            malloles, 08500 vic (spain).  
		            t. (34) 889 25 02   f. (34) 889 11 57.

commercial office  India 45-47, Ground floor. Centrum Plaza, sector 
		            -53. Golf course road, Gurgaon, Haryana – 122002. 
		            (India). T. 0124 4942701 br.
 
commercial office  China - Clifford Estates, 
		            shi guang lu, Panyu, Guangzhou, China 511495
		            T. (86) 20 2383.9167 / (86) 20 8451.0042 
		            Fax  (HK): (852) 3015-9031   7A77

			                 www.ofitres.com
	 	 	      ofitres.ofi@grupoalvic.com

“EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE”.
“SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY”.
“ENTREPRISE SOCIALEMENT RESPONSABLE”.

ASOCIADOS
PARTNERS

PARTENAIRES

Nº 8001803




