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QUE €S SYCRON

¢

TABLERO DE PARTICULAS DE
AGLOMERADO DE 18 MM DE
ESPESOR CON RECUBRIMIENTO
ESTRATIFICADO DE MEDIA
PRESION SYNCRON (RELIEVE
NATURAL).

SYNCRON SINCRONIZA LoOs

DISENOS CON EL RELIEVE, LO
QUE OFRECE UNA SENSACION
DE ACABADO NATURAL UNICO
EN EL MERCADO.

EL PANEL CANTEADO CON ABS
Y CON APLICACION DE COLA
POLIURETANO LE CONFIEREN
UNAGRAN RESISTENCIA A LA
TRACCION Y A LA HUMEDAD.

CONTRACARA DEL PANEL EN EL
MISMO DISENO SIN RELIEVE.

WHAT IS SYNCRON?

Suncron

structured pannel LINE

PARTICLE BOARD OF 18 MM THICKNESS

COVERED BY A MIDDLE PRESSURE
LAMINATED SYNCRON (NATURAL
RELIEF).

SYNCRON SYNCHRONIZES DESIGN
WITH RELIEF, WHICH OFFER A
FEELING OF UNIQUE NATURAL
FINISH IN THE MARKET.

AN ABS EDGE IS APPLIED ON THE
PANEL WITH A POLYURETHANE GLUE,
THAT OFFERS A STRONG RESISTANCE
TO TRACTION AND HUMIDITY.

BACK OF THE PANEL IN THE SAME
DESIGN WITHOUT RELIEF.

2

QU’EST-CE QUE C’EST LA SYNCRON

PANNEAU DE PARTICULES D’AGLOMERE
DE 18 MM D’EPAISSEUR, REVOUVERT
AVEC UNE COUCHE STRATIFIEE DE DEMI
PRESSION (RELIEF NATUREL).

SYNCRON SYNCHRONISE LES DESSINS
AVEC LE RELIEF, CE QUI OFFRE UNE
SENSATION DE FINITION DE BOIS NATUREL
UNIQUE SUR LE MARCHE.

LE CHANT EN ABS DU PANNEAU EST
APPLIQUE A L’AIDE D’UNE COLLE DE
POLYURETHANE QUI APPORTE UNE
GRANDE RESISTANCE A LA TRACTION ET
A L’HUMIDITE.

CONTREFACE DU PANNEAU DANS LA MEME
FINITION SANS RELIEF.
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Sqn:rnn MUESTRARIO DE ACABADOS / FINISHES / FINITIONS

structured pannel LINE

PINO RUSTICO PR-804-SY 10066 PINO MALIBU PR-O02-SY 09906

OLMO OLM 002-MR MURATTI MU OO1-URB

ANTRACITA / GRAPHITE / ANTHRACITE 08386

CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND
CHANT UNICOULEUR




Ofitzes

CUERO CREMA 7/ / LEATHER CREAM

CUERO BASALTO / / LEATHER BASALT

CUERO OSCURO / / LEATHER DARK GREY

CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND
CHANT UNICOULEUR




SJuncron’

structured pannel LINE

MUESTRARIO DE ACABADOS / FINISHES / FINITIONS

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS (ALIMENTOS, BEBIDAS,LIMPIADORES,ETC)
RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES (NOURRITURE, BOISSONS, PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC)
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LIQUIDOS FRIOS

RESISTANCE AUX LIQUIDES FROIDS

RESISTENCIA AL RAJADO

RESISTANCE AUX FISSURES

COLD CHECK (40 cicLos DE 1H, A 60°C, TH A 20°C, 15MIN A TEMP.AMBIENTE)

COLD CHECK (40 cicLos DE 1H, A 60°C, TH A 20°C, 15MIN A TEMP.AMBIENTE)

SOLIDEZ A L. Z

RESISTANCE A LA LUMIERE

RESISTENCIA AL CALOR SECO

RESISTANCE A LA CHALEUR SECHE

RESISTENCIA AL CALOR HUMEDO
RESISTANCE A LA CHALEUR HUMIDE
RESISTENCIA A QUEMADURAS POR CIGARRILLO

RESISTANCE AUX BRULURES DE CIGARETTE

RESISTENCIA AL RAYADO
RESISTANCE AUX RAYURES
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA

RESISTANCE A LA VAPEUR D’EAU

RESISTENCIA AL IMPACTO POR CAIDA DE BOLA

RESISTANCE AUX CHOCS (CHUTE D'UNE BOULE EN ACIER)

TOLERANCIA DIMENSIONAL.

TOLERANCE DIMENSIONNEL

TOLERANCIA ALABEO

TOLERANCE COURBURE

DIFERENCIA DE COLOR MAXIMA ENTRE DIFERENTES PIEZAS
DIFFERENCE DE COULEUR MAXIMUM ENTRE LOT
DIMENSION DE TABLERO

DIMENSION DU PANNEAU

GROSOR

EPAISSEUR

RESULTADO

RESULTAT

CLASE 1A

CLAS 1A
5

5
5

B

SIN ALTERACION

NO DAMAGE

E. AZULES 8/ E.GRISES 5

5

5
170 cm

170 c™M

+0,5MM

+0,5MM

2MM / 1M
2MM / 1M
E_O,70
E_O,70
1220x 275
1220x 275
18MM/ 16MM/ 10MM

18MM/ 16MM/ 10MM

NORMATIVA

NORME

DIN 68 861-1:81

DIN 68 861-1:81

UNE EN 12720:09

UNE EN 12720:09
UNE EN 14323:04

UNE EN 14323:04
AIDIMA

AIDIMA

UNE EN 14323:04

UNE EN 14323:04
UNE EN 12722:09

UNE EN 12722:09

UNE EN 12721:09

UNE EN 12721:09

UNE EN 14323:04

UNE EN 14323:04
UNE EN 14323:04

UNE EN 14323:04

UNE EN 14323:04
UNE EN 14323:04

UNE EN 14323:04
ALVIC

ALVIC

ALVIC

ALVIC

CIELABDG5/ 102

CIELABDG5/ 102
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Panelux with standard support

Panelux with ignifuge support

TAFIBRA?

creamos tu entorno

Ronda o Paniente &-8
Parque Engresarial Euronova
26750 Tres Cantos (Madrid)
T [+34) 918070700

F (+34) 918 070 705

Tres Cantos, May 25th 2012
To Whom It May Concem:

According to EUROPEAN COMMISION DECISION 2007/348/EC amending Decision 2003M43EC
establishing the dlasses of reaction-io-fire performance for certain constiuction products as regards
wood-based panels. Reaction to fire of pari without an i of the
reaction to fire and a minimum thickness of 9 mm and & minimum density of 600 kgim3, is taken as.
class D-s2, d0 as defined in EN 13501-1:2002. Veneered, phenol- and melamine-faced panels are
inciuded in this classification

Therefore, we centify that reaction to fire performance of our raw particleboards — TAFIPAN —and
Melamine faced particieboards ~ TAFILAM - with a minimum thickness of § mm is class D2, 0, as
settied in European standard EN 13501-1:2002,

Jla

Alberio Castrilo Gomez
Product Manager

De acordo com a Directiva 89/106/GEE, G 21 de Dezemtxo
de 1809, da Conselo das Comunidades Europesas, relativa
i & islatv

e
produisde consinugdo (Direciiva dos Produlos de
Consirugho — DPC). sherade pele Drvcive SYGBIGEE do

Comunisades Europeias, de 22 de Juho de
S e S s

in campliance with the Directive BWIOSEEC of tha Coundl of

1 faws, roquishons and admeisiatie pro e Womber
St retiny 1 cormructn ity (Coio rocues
Direcive ~ CPD), amerxied by ihe avectve SYESEEC of the
Counci of Euopéan Communies of 22 July 1993, if has been
slatot il the consruchon produc!

irugdo
PLACAS DE DERIVADOS DE MADEIRA
WOOD-BASED PANELS

Placas do fibra de madeira MDF revestido com papdis

para goes interiores _como

nao sstruturais em ambients seco com
ifugas.

Gamas de espessura: 25 a £30 mm
Classe reacoao a0 fogo: Bs1 40
Classes de Formalgeido: £1

Intemal use a3 o siruciural components in dey conditions

Thicknezs range: 25 fo <30 mem
Reaction to fire classification: B-+1,40
Foemaidehyde classes: EY

colocado no mercada por/ paced an ho markst by
‘Sonae Indastria - Producio e Comercializacdo de Derivados de Madeira, S.A.
Lugar de Agua Levada - Espinbo
3534.955 Mangualde - Portugal

 produzico na fabrica § and producsd i e factory
Quinta da Poga - 5. Paio de Gramagos
3404434 Otk o Hoaph - Portig

& submelido pelo fabricanle & um conlicio dé pIoduBo i
rica o 3 nsai0s complementares oo amosyas col

g
2 Ceriicarao - realizou 05 ensais micais.
e B0 pec 48 carslaraicas eeianies o oG, e
auditoria inial @ fibrica @ a0 conirolo do prod
Slecka o seopanhamerio conmuo, 8 avalagis & &
‘aprouag30 do controio da produ
Esta cerificado atesta que todas as drsposicdes relafivas 3
comprovacao da conformdade & 80 Oasempenho oo
produto desciitas no Anexo ZA da norma:

r., b i o seeie b B ey v
2 prescried fe

8 Crfcats SIS St Al pHONS Concaming e steststion
‘conformily end (e parformances described i1 Amer ZA of the
o

EN 13986:2004

o prescribad

foran concderadas ¢ qus o produ st o
requisitos especificad

reqursments.

= martim-se vildo desds que rdc 52 allersm

2006-05-014
gt e concns e e ramoraed e
rutoronco ortho concitons in e

tecnica namorzsds ou s congoesde ftrca e 50
‘cantrolo de produgao na fabrica.

AImaga 19 0 Dezemiio oe 2011
Atmaca, 19 Docamber 201

Franc
Dotector Gera 1 Ganers Manager

P ok Ao, 9 Fi— 281025

o Aot put o i
2 10 - Fu

Avads - Porrugal - Tel. 351
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OMMERCIAL OFFICE BARCELONA C/TAVERNOLES, N¢5 POL.IND.
MALLOLES, 08500 VIC (SPAIN).
T.(34) 8892502 F.(34)889 11 57.

COMMERCIAL OFFICE CHINA - CLIFFORD ESTATES,
SHI GUANG LU, PANYU, GUANGZHOU, CHINA 511495
T. (86) 20 2383.9167 / (86) 20 8451.0042
Fax (HK): (852) 3015-9031 7A77

CEMPRESH SOCTALMENTE RESPONSAHBLE.

CENTREPRISE SOCTALEMENT RESPONSHBLE".

CERTIFICACIONES DE CALIDAD ASOCIADOS
PARTNERS
CERTIFICATIONS DE QUALITE PARTENAIRES

150 14001 N 150 9001

5|
BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS |
Certification Certification

PEFC]

PEFC/14-35-00047

EDITADO EN VIC JUNIO 2013 /EDITED IN VIC JUNE 2013.
DISENO / DESIGN: OFITRES.



fitres

mobiliario de oficina

Grupo Alvic FR Mobiliario, S.L Tavérnoles 5, Pol. Ind. Malloles 08500 Vic - Barcelona - Espana.
T.(34) 93 889 25 02 F. (34) 93 889 11 57 www.ofitres.com ofitres.ofi@grupoalvic.com



