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?tablero aglomerado de partículas 

de madera encolado con resinas 
sintéticas de densidad media 690 
kg/m3. Recubrimiento melamínico
de 90 y 120 grs/m2 con acabados 
lisos y acabados diseño. 

el panel canteado con pvc de 2 mm
de espesor, aplicado con cola PUR 
(Adhesivo sólido Poliuretánico 
higroreactivo), innovación aplicada 
en el proceso de encolado que 
proporciona grandes prestaciones 
de resistencia al calor y un óptimo 
comportamiento a la humedad y los 
solventes. 

Las aristas de los cantos se 
redondean a R= 2 mm.

working desktops glued with 
synthetic resins with an average 
density of 690kg/m3. melamine 
coated with 90 and 120 grams/m2 
with smooth and design finishes.

panel coated with 2 mm thick of 
pvc edge applied with pur glue
(solid hygroreactive polyurethane 
adhesive); innovation is employed 
in the gluing process, which 
provides heat resistance great 
benefits and optimal behaviour 
towards moisture and solvents.

The edges are rounded edges
to R = 2 mm.

panneau aggloméré de particules 
en bois. collage avec résines 
synthétiques de densité moyenne 
690 kg/m3. Recouvrement en 
mélamine de 90 et 120 grs/m2 avec 
finitions lises et avec dessins.
 
panneau avec chant pvc de 2 mm 
d’épaisseur, appliqué à l’aide de 
colle PUR (Adhésif solide 
polyuréthane hygro-réactif), 
innovation appliquée 
dans le processus de collage 
qui proportionne de grandes 
prestations de résistance à la 
chaleur et un comportement 
optimal face à l’humidité 
et aux solvants. 

Les arêtes des chants 
s’arrondissent à R= 2 mm.

 

MBILA       INADOS



BLANCO /  WHITE / BLANC

ALUMINIO /  ALUMINIUM  / 
            ALUMINIUM

   90

   87

canto propio
unicolour edgeband 
chant unicouleur

ARCE /  MAPLE  /  ERABLE

HAYA  /  BEECH  /  HÊTRE

ROBLE /  OAK / CHÈNE CLAIRE   84

 88

   70

   83
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1,1  TABLERO DE PARTÍCULAS

                      ENSAYO	                                                                                  NORMA	                                        	               ESPECIFICACION

	 Densidad					    UNE-EN 323:1994		              Valor informativo
	 Density					     UNE-EN 323:1994 		              informative value
	 Densité 					     UNE-EN 323:1994 		              Valeur informative
	
  	 Contenido de humedad			   UNE-EN 322:1994		             UNE-EN 312-1:2004
	 Moisture content  			   UNE-EN 322:1994 		             UNE-EN 312-1:2004
	 Contenu d’humidité			   UNE-EN 322:1994		             UNE-EN 312-1:2004

	 Resistencia a la flexión			   UNE-EN 310:1994		             UNE-EN 312-1:2004
	 Flexural Strength 			   UNE-EN 310:1994 		             UNE-EN 312-1:2004
	 Résistance à la flexion			   UNE-EN 310:1994 		             UNE-EN 312-1:2004
	
	 Módulo de elasticidad en flexión		  UNE-EN 310:1994			   (TIPO P2)
	 Modulus of Elasticity in flexion 		  UNE-EN 310:1994 			   (TYPE P2)
	 Module d’élasticité en flexion		  UNE-EN 310:1994			   (Type P 2)
	
	 Cohesión interna				    UNE-EN 319:1994	  
	 Internal Cohesion 			   UNE-EN 319:1994
	 Cohésion interne				    UNE-EN 319:1994	

	 Resistencia al arranque de superfície		 UNE-EN 311:1994	  
	 Resistance of surface starting point 		 UNE-EN 311:1994
	 Résistance de la surface 			   UNE-EN 311:1994

	 Resistencia al arranque de tornillos		 UNE-EN ISO 13446:2002	               Valor informativo
	 Resistance of screw starting point 		  UNE-EN ISO 13446:2002   	               Informative value
	 Résistance À L’ARRACHE DES VIS	                      UNE-EN ISO 13446:2002  	               Valeur informative

1.2. TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA MELAMINIZADOS EN UNICOLORES Y EN DISEÑOS.	
			 

                     ENSAYO					                 NORMA		            ESPECIFICACIÓN	  
 	  	                                              					       	       SH	   	             SV

Resistencia al manchado				              UNE-EN 14322:2004                  Grado no inferior a 3	  
Resistance to stains 				              UNE-EN 14322:2004                 Grade not less than 3
Résistance aux tâches				              UNE-EN 14322:2004  	          Degré non inférieur à 3

Resistencia a quemaduras de cigarrillo	  			                                     Valor informativo                     N. A.
resistance to cigarette burns 					                                       informative value                      N. A.
Résistance aux brûlures de cigarette						                  Valeur informative 	             N. A.

Especificación según UNE-EN 14322:2004			            SH: Superficies horizontales de trabajo (encimeras de mesa). 
SV: Superficies verticales y horizontales de baja licitación( frentes armario, faldones de mesa, baldas, envolventes de armario, etc.)
NA: No aplicable.

Resistencia al impacto por caída de bola	  			                                     Valor informativo
RESISTANCE TO IMPACT STRESS (large diameter steel ball)			                 informative value  
Résistance aux chocs (impact d’une boule en acier)				                  Valeur informative

Resistencia a la abrasión	  	  				                                             Clase 3A	                               Clase 2
Abrasion resistance 								        Class 3A		            Clase 2
Résistance à l’abrasion								        Classe 3A	            Clase 2

Resistencia al rajado	  						                              ≥ 3	  
crack resistance  									             ≥ 3	
Résistance aux fissures					        			       ≥ 3

Resistencia al rayado	  						        	 ≥ 5 (N)
resistance to scratching   								        ≥ 5 (N)	  
Résistance aux rayures								        ≥ 5 (N)

ILA       INADOS MUESTRARIO DE ACABADOS  / FINISHES / FINITIONS 



Panelux with ignifuge support

Panelux with standard support



CERTIFICACIONES DE CALIDAD
QUALITY STANDARDS

CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

EDITADO EN VIC JUNIO 2013 /EDITED IN VIC JUNE 2013.
DISEÑO / DESIGN: OFITRES.

showroom madrid   c/ marcelina, nº6 - 28029 madrid (SPAIN). 
		            t. (34) 889 25 02   T. (34) 630149319.

commercial office  barcelona c/tavèrnoles,  nº5  pol.ind.
		            malloles, 08500 vic (spain).  
		            t. (34) 889 25 02   f. (34) 889 11 57.

commercial office  India 45-47, Ground floor. Centrum Plaza, sector 
		            -53. Golf course road, Gurgaon, Haryana – 122002. 
		            (India). T. 0124 4942701 br.
 
commercial office  China - Clifford Estates, 
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			                 www.ofitres.com
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