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QUE ES LN MELNAVINN

?

(2

TABLERO AGLOMERADO DE PARTICULAS
DE MADERA ENCOLADO CON RESINAS
SINTETICAS DE DENSIDAD MEDIA 690
KG/M3. RECUBRIMIENTO MELAMINICO
DE 90 Y 120 GRS/M2 CON ACABADOS
LISOS Y ACABADOS DISENO.

LAS ARISTAS DE LOS CANTOS SE
REDONDEAN A R= 2 MM.

WHAT IS MELNAMWINE?

collection

WORKING DESKTOPS GLUED WITH
SYNTHETIC RESINS WITH AN AVERAGE
DENSITY OF 690KG/M3. MELAMINE
COATED WITH 90 AND 120 GRAMS/M2
WITH SMOOTH AND DESIGN FINISHES.

THE EDGES ARE ROUNDED EDGES
TO R =2 MM.

?

EST LA MELAMINE

QU’EST-CE QUE C’

PANNEAU AGGLOMERE DE PARTICULES
EN BOIS. COLLAGE AVEC RESINES
SYNTHETIQUES DE DENSITE MOYENNE
690 KG/M3. RECOUVREMENT EN
MELAMINE DE 90 ET 120 GRS/M2 AVEC
FINITIONS LISES ET AVEC DESSINS.

LES ARETES DES CHANTS
S’ARRONDISSENT A R= 2 MM.



LFMINFIDO_S MUESTRARIO DE ACABADOS / FINISHES Z FINITIONS

BLANCO / / BLANC / HETRE

ALUMINIO / WENGUE
ALUMINIUM

/ ERABLE ROBLE / / CHENE CLAIRE

CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND

CHANT UNICOULEUR







LFM INADOS MUESTRARIO DE ACABADOS / FINISHES / FINITIONS

1,1 TABLERO DE PARTICULAS

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
DENSIDAD UNE-EN 323:1994 VALOR INFORMATIVO
DENSITE UNE-EN 323:1994 VALEUR INFORMATIVE

CONTENIDO DE HUMEDAD

CONTENU D’HUMIDITE

UNE-EN 322:1994

UNE-EN 322:1994

UNE-EN 312-1:2004

UNE-EN 312-1:2004

RESISTENCIA A LA FLEXION

RESISTANCE A LA FLEXION

UNE-EN 310:1994

UNE-EN 310:1994

UNE-EN 312-1:2004

UNE-EN 312-1:2004

MODULO DE ELASTICIDAD EN FLEXION

MODULE D’ELASTICITE EN FLEXION

UNE-EN 310:1994

UNE-EN 310:1994

(TIPO P2)

(TYPE P 2)

COHESION INTERNA

COHESION INTERNE

UNE-EN 319:1994

UNE-EN 319:1994

RESISTENCIA AL ARRANQUE DE SUPERFICIE

RESISTANCE DE LA SURFACE

UNE-EN 311:1994

UNE-EN 311:1994

RESISTENCIA AL ARRANQUE DE TORNILLOS

RESISTANCE A LARRACHE DES VIS

UNE-EN ISO 13446:2002

UNE-EN ISO 13446:2002

VALOR INFORMATIVO

VALEUR INFORMATIVE

1.2. TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA MELAMINIZADOS EN UNICOLORES Y EN DISENOS.

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
SH SV

RESISTENCIA AL MANCHADO UNE-EN 14322:2004 GRADO NO INFERIOR A 3
RESISTANCE AUX TACHES UNE-EN 14322:2004 DEGRE NON INFERIEUR A 3
RESISTENCIA A QUEMADURAS DE CIGARRILLO VALOR INFORMATIVO N. A.
RESISTANCE AUX BRULURES DE CIGARETTE VALEUR INFORMATIVE N. A.
RESISTANCE AUX CHOCS (IMPACT D’UNE BOULE EN ACIER) VALEUR INFORMATIVE
RESISTENCIA A LA ABRASION CLASE 3A CLASE 2
RESISTANCE A L'ABRASION CLASSE 3A CLASE 2
RESISTENCIA AL RAJADO >3
RESISTANCE AUX FISSURES >3
RESISTENCIA AL RAYADO 25 (N)
RESISTANCE AUX RAYURES =5 (N)

ESPECIFICACION SEGUN UNE-EN 14322:2004 SH: SUPERFICIES HORIZONTALES DE TRABAJO (ENCIMERAS DE MESA).
SV: SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES DE BAJA LICITACION( FRENTES ARMARIO, FALDONES DE MESA, BALDAS, ENVOLVENTES DE ARMARIO, ETC.)
NA: NO APLICABLE.
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TAFIBRA®
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26750 Tres Cantos [Madric]

T (+34)$18.070 700

F [+34) 918070 705

ww Lafibraes

Tres Cantos, May 25th 2012
To Whom It May Concern:

According to EUROPEAN COMMISION DECISION 2007/348/EC amending Decision 200343/EC
establishing the classes of reacion-lo-fire performanoe for certain canstrucion products as regards
wood-based panels. Reaciion to fira performanca of particleboards withaut an improvement of the
reaction fo fire and a minimum thickness of 8 mm and a minimurn density of 600 kg/m3, is taken as
ciass D52, d0 &5 defined in EN 13501-1:2002, Vensered, phencl- and melamine-faced paneis are
included in this classification.

Therefore, we certify that reaciion to fire performance of our raw particleboards — TAFIPAN —and
Wetamine faced particleboards - TAFILAM - with a minimum thickness of  mm is class D-s2, d0, as

Panelux with standard Support seted i Eumpean standard EN 13501.1.2002
e

Alberio Castrilo Gomez
Product Manager
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PLACAS DE DERIVADOS DE MADEIRA

WOOD-BASED PANELS

Paces do fa de madeics MDF revestas com pepss
melaminicos para _aplicagoes
i AN A e Il 2o 95

caracteristicas ignifugas.
Gamas de espessura: 25 a <30 mm Thickness range: 25 ta <10 mm
Classe reacgo aa fogo: B-at,d0 Reaction o fire classification: 831,60
Classes de Formaldeido: E1 Formatdehyde classes: E1
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Sonae Indistria - Produgéo e Comercializagéo de Derivados de Madeira, S.A.
Lugar de Agua Levada - Espinho
3534.955 Mangualce - Portugal
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Quints da Pega - S. Paio de Gramagos
3404.854 Oliveira do Hospital - Portugal
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COMMERCIAL OFFICE BARCELONA C/TAVERNOLES, N25 POL.IND.
MALLOLES, 08500 VIC (SPAIN).
T.(34)889 2502 F.(34)889 11 57.

COMMERCIAL OFFICE CHINA - CLIFFORD ESTATES,
SHI GUANG LU, PANYU, GUANGZHOU, CHINA 511495

T. (86) 20 2383.9167 / (86) 20 8451.0042
Fax (HK): (852) 3015-9031 7A77

CEMPRESH SOCTALMENTE RESPONSHBLE.

CENTREPRISE SOCTALEMENT RESPONSHBLE.

ASOCIADOS
PARTNERS

PARTENAIRES

CERTIFICACIONES DE CALIDAD
QUALITY STANDARDS
CERTIFICATIONS DE QUALITE
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BUREAU VERITAS f BUREAU VERITAS || H
Certification Certification
1828

PEFC 1528 N2 8001803
EDITADO EN VIC JUNIO 2013
DISENO / DESIGN: OFITRES.
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mobiliario de oficina

Grupo Alvic FR Mobiliario, S.L Tavérnoles 5, Pol. Ind. Malloles 08500 Vic - Barcelona - Espana.
T.(34) 93 889 25 02 F. (34) 93 889 11 57 www.ofitres.com ofitres.ofi@grupoalvic.com



